
12. EHITUSTÖÖD ORDUAJAL 

Kohe pärast eestlaste alistamist hakati vallutajate käsul ehitama 

võimsaid kivilinnuseid, kloostreid ja kirikuid.  

Põhja-Eestis ehitati hooned paekivist,  Lõuna-Eestis punastest tellistest 

ja põllukividest.  Kõige suuremaks uuenduseks oli lubimördi kasutamine 

kivide ühendamiseks. Ka telliste valmistamine ja tarvitamine oli uudne. 

Eestlased käsutati ehitama,  töödejuhatajateks olid aga sakslastest 

ehitusmeistrid.  

Suurte kivide müürile toimetamine oli raske töö. Keskaja müürsepad 

kasutasid selleks mitmesuguseid abivahendeid. 

 

 

 

 

 

 

 

Suurte kivide ülesvedamine 
 
 

   

 
 

Väiksemate kivide ülestõmbamiseks kasutati                                                                     

ratastest, köiest ja korvist koosnevat tõstukit. 

 Autori fotod Kastelholmi muuseumist 

                                                                                                                                                                  
 

  



Keskajal kattus Eesti tihedalt kivilinnuste, kirikute ja kloostritega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

      

                                                                                                   

Kaardilt on näha, milline hulk kivihooneid tuli eestlastel uute peremeeste käsul 

ehitada. 

Anneliis Aunapuu joonistus 

  

 

 

 

 


